요 약：Hydrogen terminated PDMS와 allyl alcohol를 Karstedt's 촉매 존재하에서 hydrosilylation 반응을 이용하 여 hydroxypropyl terminated PDMS를 합성한 후, 3관능 HDI isocyanurate trimer와 hydroxyethyl methacrylate를 one-pot 반응으로 초분지 형태의 다관능 실리콘 변성 우레탄 아크릴레이트 올리고머(PUA 올리고머)를 합성하였다. 합성된 PUA 올리고머의 특성은 FT-IR과 GPC를 사용하여 분석하였으며, 그들의 중량평균 분자량은 약 9000 g/mol 이었다. 합성된 PUA 올리고머와 반응성 모노머인 phenylthioethyl acrylate를 여러 가지 조성비로 혼합하고 UV-광경화반응을 이용하여 연성 경화물을 제조하였다. 연성 경화물의 굴절률은 phenylthioethyl acrylate 첨가함에 따라 증가하였으나 반응성 모노머 함량과 관계가 없었다. 또한, 연성 경화필름의 광투과도 변화도 없었다.
표면에너지 측정
Surface Electro Optics사 Phoenix-300을 이용하여 접촉각 을 측정하였으며, Young's Equation을 이용하여 표면에너 지를 계산하였다. 
